IHRE VORTEILE

Die LT-Serie integriert Leistung und Kapazitat in einem kompakten Kran, der auch in Bereichen mit
beschréankter Zugénglichkeit aufgebaut werden kann

14 m Hohe bei horizontalem Ausleger und bis zu 20,3 m durch Auslegerneigung

Bis 1500 kg Hochstlast

Konfigurierbar mit herkdmmlichem, mechanischem System mit Relais oder mit Steuerung und
Touchscreen, was das Tarieren und Konfigurieren des Krans erleichtert

Schaltschrank mit drei Frequenzumrichtern und 230 V oder 400 V Spannungsversorgung
Sicherheitsmechanismen und -sensoren fur ein sicheres Handling Ihrer Lasten

Hydraulischer Aufbau von Turm und Ausleger

So ausgelegt, dass der Kran zusammen mit dem zugelassenen Fahrwerk (RD-Road) die Anhangerlast
von 3500 kg nicht Ubersteigt, das heildt, er kann auf herkémmlichen LandstralBen von einem leichten
Fahrzeug (Klasse B+E) mit zul. Gesamtlast <=3500 kg bewegt werden

Schneller Aufbau durch eine einzige Person in ca. 12 Minuten. Je nach Konfiguration sind keine weiteren
Hilfselemente erforderlich

Option: Gegengewichte aus Metall oder Beton

Der perfekte Kran fir den kleinen und mittleren Bauunternehmer bei Bauarbeiten,
Instandhaltungsarbeiten, Reparaturen, Erweiterungen und Renovierungen bei Projekten mit geringer
Hohe oder schwierigem Zugang

EFFIZIENZ

Begrenzte Kosten. Schneller Aufbau
durch eine einzige Person. Einfache
Konfiguration. Einfach bedienbar.
Kostengunstige Instandhaltung.

Bremen

Europaallee 9

28309 Bremen
Telefon: 0421-514520

lhr Ansprechpartner:
Christoph Broehl
c.broehl@schreiber-baumaschinen.de

Tel. 0421,/51452-171/121 - Mobil: 0172 4396528 www.schreiber-baumaschinen.de

 SCHREIBER

DYNAMIK

Kleine Abmessungen. Hohe
Vielseitigkeit. Hohe
Leistungsfahigkeit.

Manévrierfahigkeit und
Zuganglichkeit. Transport mit
leichtem Fahrzeug (Klassen B+E) 80
km/h

Bremerhaven
Carsten-Borger-Stralle 4
27572 Bremerhaven
Telefon: 0471-932250
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LEBENSDAUER

Komponenten von héchster
Qualitat. Gut zugéngliche
Mechanik. Robuste Struktur.
Feuerverzinkung. Komponenten
von hochster Qualitat. Einfache
Wartung.

Lineburg
Bessemerstralle 14
21339 Lineburg

Telefon: 04131-7074930

LT 14 RD/RD-XP

perfekte Kran fir
Instandhaltungsarbeiten, Dach- und
Holzarbeiten, Reparaturen, Erweiterungen,
kleine Bauarbeiten und Renovierungen.

SCHNELLMONTAGE
ANHANGERKRAN
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Flexibilitat & Unabhéangigkeit

SICHERHEIT

Induktive Lastsensoren, Encoder,
Wagezellen und
Drehbegrenzungen. Konstruktion
mit CAD und Finite-Element-
Berechnung. Erfullung der EU-
Normen und CE-Zeichen.
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SCHREIBER

MiDi CRANES LT14
Konfiguration Hohe Reichweite | Hochstlast Spitze Fahrwerk

STD 14 m Ty 1,500 kg 350 kg RD - FAHRWERK LANDSTRASSE oder

LT 1 4 RDIRD-XP RD XP* - FAHRWERK LANDSTRASSE EXPRESS

*RD XP: Alle Gegengewichte sind in den Kran integriert, weshalb kein zusétzlicher Transport der Gegengewichte erforderlich ist!

415 Kg
‘ Technische Kenndaten Ausleger horizontal Ausleger 30°
FRER - Hahe Ausleger/Haken 14,70 m/14,00 m 21,00 m/20,30 m Hubwerk 3PS
R12.30m Q PR vrT—— zm 230m Drehwerk 0,75 PS
g Max. Last an der Spitze 350 Kg 415 Kg Laufkatze 1ps
o Reichwelte bel max. Last 3,70m 8,00 m Hydraulik 1Ps
Max. Last 1.500 Kg 650 Kg
Spannung einphasig 230V
Anschlussleistung 4500 W
R370m R 14.20m E Krangewicht [ohne Ballast) 2.850 Kg
| Ballast Gesamtballast 2.000 Kg
| 35]3 Kg | Transportmodus und Montageballast 600 Kg
1500 KQ il Arbeitsballast (optional bel RD) bis 1.400 Kg
=~ Hinweis: Drei Optionen fiir Montageballast RD; MIN (600 kg) = MED (1600 kg) = MAX (2000 kg). Siehe Lastkurven unten.
8 Abstand zwischen Stutzfuen RD 3,40 m / RD XP 5,20
- Basisradius (einschlieBlich Ballast) 2,25m
Hydraulische Montage Ausleger & Mast
— 1'5 m Fp— 3 Frequenzumrichter: Drehung, Hub und Laufkatze
3 Hubgeschwindigkeiten (7-12-20 m/min)

2 Drehgeschwindigkeiten (0,3-0,8 U/min)

2 Laufkatzengeschwindigkeiten (8-20 m/min)

Wagenkonfiguration RD - StraRe: Zulassung filr BE, Ballast bel RD obligatorisch eingebaut + zusatzliche Ballaste
Optional: PLC Automation-Konfigurationstool mit Touchscreen

Optional: Zusatzausleger fir Ballast

LASTKURVEN

LT14 RD

Ausleger horizontal

MIN Ballast (600 Kg) kg | 650 | 440 | 360 | 315 | 260 | 220 | 195 [ 165 | 148 | 140 | 130
MED Ballast (1600 Kg) kg 1100 | 770 650 560 480 400 350 320 290 260 250
MAX Ballast (2000 Kg g
Ecklast (FJ Ausleger 30° Stellstellung
AP 3500 caN “_IEI 00
: RD 4000 daN Ausleger % eingeklappt 24,0 50 6,0 7,0 8,5
k @ MAX Ballast (2000 Kg)
2.25m LT14 RD-XP
Schwenkradius Ausleger horizontal m 337 50 7.0 10,0 11,0 120 13,0
“ 750 mmmm

Ausleger 30' Steilstellung =80 90 100 11,0 12,0

_I!'I_ 600 | 535 | 490 | 425

’Ai Di CRANES Ausleger % eingeklappt m =40 50 60 70 85
s Etling easy

lhr Ansprechpartner: Bremen Bremerhaven Lineburg

Christoph Broehl Europaallee 9 Carsten-Borger-StraBe 4 ~ BessemerstraBe 14 n
c.broehl@schreiber-baumaschinen.de 28308 Bremen 27572 Bremerhaven 213389 Luneburg
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